
WC-select  
reinigt gründlich Toiletten und Urinale. Durch die einzigartige Rezeptur und dem ausgezeich-

neten Haftvermögen erreichen Sie vom WC-Rand bis in den Abfluss eine gründliche 

Reinigung.  

 

WC-select  
entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Kalk, Urinstein, Rost und Algen, wirkt keimtötend, 

beugt unangenehmen Gerüchen vor und beseitigt sie. Bei regelmäßiger Anwendung wird auch 

das Urinal-Rohrsystem von Belägen freigehalten. 

 

WC-select  
greift weder Glas, Acryl, Porzellan, Kunststoffe, Fliesen noch Dichtungen an.  

Für Marmor nicht geeignet.  

WC-select 
Art.-Nr. 12490750  

Inhaltsstoffe:  

Unter 5 % nichtionische Tenside, anorganische Säuren, Korrosionsschutzmittel, Verdickungsmittel, 

Hilfsstoffe, Duft- und Farbstoff. 

 

Alle Inhaltsstoffe sind biologisch leicht abbaubar!  
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Anwendung: 

Pur bis 1:3 verdünnt in Toiletten und Urinalen auftragen, ebenfalls unter die Ränder spritzen. 

Nach 5 - 10 Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser (Spülung) nachspülen. Bei groben 

Verschmutzungen ggf. mit einer WC Bürste nacharbeiten oder wiederholt auftragen. 

Die richtige Dosierung spart Kosten und schützt die Umwelt. 

Hochwirksames WC-Reiniger-Gel. 

Hergestellt auf Basis nachwachsender Rohstoffe. 


